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COMPRESORES
UNIDADES CONDENSADORAS
CENTRALES FRIGORÍFICAS

UNIDADES CONDENSADORAS, OPTYMATM

R-404A/507
Código

Código
Danfoss

Modelo HP
Int. 
A

Cil.
cm³

Tipo
montaje

Conexiones
€

Asp Líq.

UC4200 114X2208 MCHC004 TLA00G(1) 1/4 2,05 3,86 Capilar

3/8” 1/4”

323

UC4202 114X2316 MCHC006 FRA00G(2) 1/3 2,15 6,24 Capilar 339

UC4204 114X2424 MCHC007 NFA00G(2) 1/3 2,15 7,27 Capilar 375

UC4206 114X2532 MCHC010 SCA00G(3) 1/3 2,61 10,30 Capilar 390

UC4207 114X2533 MCHC010 SCA01G(3) 1/3 2,61 10,30 Calderín 420

UC4208 114X2540 MCHC012 SCA00G(3) 1/2 3,97 12,90 Capilar 458

UC4209 114X2541 MCHC012 SCA01G(3) 1/2 3,97 12,90 Calderín 488

UC4210 114X2648 MCHC015 SCA00G(3) 1/2 4,54 15,30 Capilar 567

UC4211 114X2649 MCHC015 SCA01G(3) 1/2 4,54 15,30 Calderín 597

UC4212 114X2756 MCHC018 SCA00G(3) 5/8 4,68 17,90 Capilar 622

UC4213 114X2757 MCHC018 SCA01G(3) 5/8 4,68 17,90 Calderín 653

UC4215 114X2765 MCHC021 GSA01G(4) 7/8 2,96 20,95 Calderín 783

UC4217 114X2773 MCHC026 GSA01G(5) 1 7,14 26,00 Calderín
5/8” 3/8”

808

UC4219 114X2881 MCHC034 GSA01G(5) 1 1/2 7,76 34,00 Calderín 959

MEDIA, ALTA TEMPERATURA - 220V. / I / 50 Hz.

*Capacidad indicada con Tª ambiente +32ºC. Temperatura de gas aspirado 20ºC.
(1) Gama de temperaturas con condensación +38ºC.= -15ºC. a +10ºC.
(2) Gama de temperaturas con condensación +38ºC.= -15ºC. a 0ºC.
(3) Gama de temperaturas con condensación +38ºC.= -15ºC. a -5ºC.
(4) Gama de temperaturas con condensación +38ºC.= -25ºC. a -10ºC.
(5) Gama de temperaturas con condensación +38ºC.= -20ºC. a -10ºC.
Tipo de montaje: Capilar para tubo capilar sin válvulas de servicio.

Calderín para válvulas de expansión con 2 válvulas de servicio y recipiente sin válvula de seguridad.

R-404A/507
Código

Código
Danfoss

Modelo
Dimensiones mm. Capacidad W*

Ancho Fondo Alto 0ºC -5ºC -10ºC -15ºC

UC4200 114X2208 MCHC004 TLA00G(1) 304 432 226 450 380 310 270

UC4202 114X2316 MCHC006 FRA00G(2) 321 444 256 710 600 510 430

UC4204 114X2424 MCHC007 NFA00G(2) 331 451 296 940 810 690 580

UC4206 114X2532 MCHC010 SCA00G(3) 321 473 296 1.220 1.050 880 740

UC4207 114X2533 MCHC010 SCA01G(3) 321 473 296 1.220 1.050 880 740

UC4208 114X2540 MCHC012 SCA00G(3) 321 473 296 1.390 1.210 1.030 860

UC4209 114X2541 MCHC012 SCA01G(3) 321 473 296 1.390 1.210 1.030 860

UC4210 114X2648 MCHC015 SCA00G(3) 442 610 350 1.770 1.520 1.290 1.080

UC4211 114X2649 MCHC015 SCA01G(3) 442 610 350 1.770 1.520 1.290 1.080

UC4212 114X2756 MCHC018 SCA00G(3) 442 610 350 2.120 1.820 1.540 1.290

UC4213 114X2757 MCHC018 SCA01G(3) 442 610 350 2.120 1.820 1.540 1.290

UC4215 114X2765 MCHC021 GSA01G(4) 430 480 340 1.930 1.670 1.410

UC4217 114X2773 MCHC026 GSA01G(5) 430 480 340 2.180 1.870 1.580

UC4219 114X2881 MCHC034 GSA01G(5) 510 608 450 3.250 2.800 2.350

MEDIA, ALTA TEMPERATURA - 220V. / I / 50 Hz.
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COMPRESORES
UNIDADES CONDENSADORAS
CENTRALES FRIGORÍFICAS

UNIDADES CONDENSADORAS, OPTYMATM

R-404A/507

Código
Código
Danfoss

Modelo (2) HP
Int. 
A

Tensión
V.

Cil.
cm³

Tipo 
montaje

Conex.
€

Asp Líq.

UC4222 114X5312 MCHC038 1 3/4 6
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38,12 Calderín
1/2”

3/8” 1.413

UC4225 114X5313 MCHC048 2 7,5 48,06 Calderín

1/2”

1.688

UC4228 114X5314 MCHC054 2 1/2 8 53,86 Calderín

5/8”

1.650

UC4231 114X5315 MCHC060 3 9 60,47 Calderín 1.810

UC4233 114X5316 MCHC068 3 1/2 10 67,89 Calderín 2.196

UC4095 114X5018 MCZC086 4 1/2 12 85,64 Calderín
7/8”

1.994

UC4100 114X5020 MCZC108 5 1/2 15 107,71 Calderín 2.422

UC4104 114X5022 MCZC136 6 1/2 18 135,78 Calderín

1 1/8”

2.864

UC4106 114X5023 MCZC171 8 1/2 22 171,26 Calderín

5/8”

3.289

UC4108 114X5073 MGZC215 10 27 400/3/50
**

215,44 Calderín 4.283

UC4112 114X5075 MGZC271 13 1/2 36 271,55 Calderín 5.250

MEDIA, ALTA TEMPERATURA

*Capacidad indicada con Tª ambiente +32ºC. Temperatura de gas aspirado 20ºC.
** Ventilador condensador 2 x 220 V/1/50Hz.
(1) Gama de Aplicación: Con Temperatura condensación +46ºC. de -25ºC. a -5ºC.

Con Temperatura condensación +43ºC. de -30ºC. a 0ºC.
(2) Suministro de las unidades completamente precableadas con recipiente de líquido sin válvula de seguridad 

(Conexión 3/8” NPT hembra), 2 válvulas de servicio y presostato alta y baja KP717WB. 

R-404A/507

Código
Código
Danfoss

Modelo (2)
Dimensiones mm. Capacidad W *(1)

Ancho Fondo Alto -10ºC -5ºC 0ºC +5ºC

UC4222 114X5312 MCHC038 500 600 451 3.050 3.640 4.270 4.950

UC4225 114X5313 MCHC048 630 650 605 4.150 4.910 5.090 6.520

UC4228 114X5314 MCHC054 630 650 605 4.490 5.300 6.150 7.010

UC4231 114X5315 MCHC060 630 650 605 5.010 5.880 6.800 7.220

UC4233 114X5316 MCHC068 630 650 605 5.750 6.740 7.770 8.810

UC4095 114X5018 MCZC086 755 700 656 6.350 7.690 9.150 10.680

UC4100 114X5020 MCZC108 755 700 656 8.280 10.080 12.050 14.190

UC4104 114X5022 MCZC136 900 900 759 10.660 12.790 15.110 17.550

UC4106 114X5023 MCZC171 900 900 759 12.380 14.950 17.700 20.560

UC4108 114X5073 MGZC215 1.350 820 759 16.510 20.030 23.860 28.000

UC4112 114X5075 MGZC271 1.350 820 759 20.870 25.030 29.510 34.290

MEDIA, ALTA TEMPERATURA
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COMPRESORES
UNIDADES CONDENSADORAS
CENTRALES FRIGORÍFICAS

UNIDADES CONDENSADORAS, OPTYMATM

R-134a
Código

Código
Danfoss

Modelo HP
Int. 
A

Conex. Cil.
cm³

Tipo montaje €
Asp Líq.

UC4050 114X0104 UCGC003 TLA00G 1/12 0,70

1/4”

1/4”

3,00 Capilar 237
UC4052 114X0108 UCGC004 TLA00G 1/10 0,85 3,86 Capilar 260
UC4054 14X0112 UCGC005 TLA00G 1/8 1,00 5,50 Capilar 271
UC4056 114X0200 UCGC006 FRA00G 1/6 1,04

3/8”

6,24 Capilar 281
UC4058 114X0216 UCGC007 FRA00G 1/5 1,15 6,93 Capilar 296
UC4060 114X0224 UCGC008 FRA00G 1/4 1,51 7,95 Capilar 304
UC4062 114X0232 UCGC010 FRA00G 1/4 1,80 9,05 Capilar 311
UC4064 114X0336 UCGC011 FRA00G 1/3 1,85 11,15 Capilar 311
UC4066 114X0340 UCGC012 SCA00G 1/3 2,15 12,90 Capilar 339
UC4068 114X0448 UCGC015 SCA00G 3/8 2,64 15,00 Capilar 369
UC4069 114X0449 UCGC015 SCA01G 3/8 2,64 15,00 Calderín 402
UC4070 114X0556 UCGC018 SCA00G 1/2 3,05 18,00 Capilar 471
UC4071 114X0557 UCGC018 SCA01G 1/2 3,05 18,00 Calderín 521
UC4072 114X0564 UCGC021 SCA00G 5/8 2,96 21,00 Capilar 499
UC4073 114X0565 UCGC021 SCA01G 5/8 2,96 21,00 Calderín 529
UC4075 114X0773 UCGC026 GSA01G 3/4 5,60

1/2” 3/8”
26,00 Calderín 765

UC4077 114X0781 UCGC034 GSA01G 1 5,30 34,00 Calderín 797

ALTA, MEDIA TEMPERATURA - 220V. / I / 50 Hz.

R-134a

Código
Código
Danfoss

Modelo
Dimensiones mm. Capacidad W *(1)

Ancho Fondo Alto 0ºC -5ºC -10ºC -25ºC

UC4050 114X0104 UCGC003 TLA00G 289 410 197 220 180 150 70

UC4052 114X0108 UCGC004 TLA00G 289 410 197 270 220 180 90

UC4054 14X0112 UCGC005 TLA00G 289 410 197 320 260 220 110

UC4056 114X0200 UCGC006 FRA00G 304 432 226 440 360 290 140

UC4058 114X0216 UCGC007 FRA00G 304 432 226 480 400 320 150

UC4060 114X0224 UCGC008 FRA00G 304 432 226 550 460 380 190

UC4062 114X0232 UCGC010 FRA00G 304 432 226 580 480 400 200

UC4064 114X0336 UCGC011 FRA00G 321 444 256 740 620 510 250

UC4066 114X0340 UCGC012 SCA00G 321 444 256 880 610 610 290

UC4068 114X0448 UCGC015 SCA00G 331 451 296 1.050 880 730 350

UC4069 114X0449 UCGC015 SCA01G 331 451 296 1.050 880 730 350

UC4070 114X0556 UCGC018 SCA00G 331 473 296 1.210 1.010 830 400

UC4071 114X0557 UCGC018 SCA01G 331 473 296 1.210 1.010 830 400

UC4072 114X0564 UCGC021 SCA00G 331 513 296 1.410 1.190 980 470

UC4073 114X0565 UCGC021 SCA01G 331 513 296 1.410 1.190 980 470

UC4075 114X0773 UCGC026 GSA01G 430 480 340 1.890 1.580 1.290

UC4077 114X0781 UCGC034 GSA01G 430 480 340 2.100 1.800 1.500

ALTA, MEDIA TEMPERATURA - 220V. / I / 50 Hz.

*Capacidad indicada con Tª ambiente +32ºC. Tª Gas aspirado +20ºC.
(1) Gama de temperaturas: Modelos UCG003 a UCG005 de -35ºC. a +15ºC. 

Modelos UCG006 a UCG010 de -35ºC a +10ºC.
Modelos UCG011 de -35ºC a +5ºC. UCG012 a UCG021 de -25ºC a +15ºC.
Modelos UCG026 y UCG034 de -20ºC. a +7,2ºC.

Tipo de montaje: Capilar para tubo capilar sin válvulas de servicio.
Calderín para válvulas de expansión con 2 válvulas de servicio y recipiente sin válvula de seguridad. 
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COMPRESORES
UNIDADES CONDENSADORAS
CENTRALES FRIGORÍFICAS

UNIDADES CONDENSADORAS, OPTYMATM

R-134aALTA, MEDIA TEMPERATURA

Código
Código
Danfoss

Modelo (2) HP
Int. 
A

Tensión
V.

Conex.
Cil.
cm³

Tipo 
montaje €

Asp Líq.

UC4078 114X5024 MCZC030 1 1/2 12 230/I/50

1/2”

3/8”
30,23 Calderín 1.104

UC4079 114X5012 MCZC030 1 1/2 5 400/3/50 30,23 Calderín 1.042
UC4081 114X5025 MCZC038 1 3/4 15 230/I/50

1/2”

38,12 Calderín 1.235
UC4082 114X5013 MCZC038 1 3/4 6

400/3/50

38,12 Calderín 1.174
UC4085 114X5014 MCZC048 2 7,15 48,06 Calderín 1.402
UC4088 114X5015 MCZC054 2 1/2 8

5/8”

53,86 Calderín 1.516
UC4091 114X5016 MCZC060 3 9 60,47 Calderín 1.645
UC4093 114X5017 MCZC068 3 1/2 10 67,89 Calderín 1.824
UC4095 114X5018 MCZC086 4 12

7/8”

85,64 Calderín 1.994
UC4098 114X5019 MCZC096 4 1/2 13 96,09 Calderín 2.119
UC4100 114X5020 MCZC108 5 1/2 15 107,71 Calderín 2.422
UC4102 114X5021 MCZC121 6 17 120,23 Calderín 2.662
UC4104 114X5022 MCZC136 6 1/2 18

1 1/8”

135,78 Calderín 2.864
UC4106 114X5023 MCZC171 8 1/2 22

5/8”

171,26 Calderín 3.289
UC4108 114X5073 MGZC215** 10 27 215,44 Calderín 4.283
UC4110 114X5074 MGZC242** 12 32 241,38 Calderín 4.787
UC4112 114X5075 MGZC271** 13 1/2 36 271,55 Calderín 5.250

*Capacidad indicada con Tª ambiente +32ºC. Temperatura de gas aspirado +20ºC.
(1) Gama de Tª -15ºC. a +20ºC.
(2) Suministro de las unidades completamente precableadas con recipiente de líquido sin válvula de seguridad 

(Conexión 3/8” NPT hembra), 2 válvulas de servicio y presostato alta y baja KP17WB. 
Condensador con 1 motoventilador, excepto modelos marcados con ** con 2 motoventiladores.

R-134aALTA, MEDIA TEMPERATURA

Código
Código
Danfoss

Modelo (2)
Dimensiones mm. Capacidad W *(1)

Ancho Fondo Alto -10ºC -5ºC 0ºC +5ºC

UC4078 114X5024 MCZC030 500 620 451 1.210 1.600 2.050 2.530

UC4079 114X5012 MCZC030 500 620 451 1.210 1.600 2.050 2.530

UC4081 114X5025 MCZC038 500 620 451 1.580 2.090 2.660 3.310

UC4082 114X5013 MCZC038 500 620 451 1.580 2.090 2.660 3.310

UC4085 114X5014 MCZC048 630 650 605 1.990 2.610 3.340 4.200

UC4088 114X5015 MCZC054 630 650 605 2.290 3.000 3.820 4.760

UC4091 114X5016 MCZC060 630 650 605 2.990 3.770 4.660 5.650

UC4093 114X5017 MCZC068 630 650 605 3.440 4.240 5.150 6.140

UC4095 114X5018 MCZC086 755 700 656 3.770 4.880 6.160 7.600

UC4098 114X5019 MCZC096 755 700 656 4.230 5.480 6.910 8.530

UC4100 114X5020 MCZC108 755 700 656 4.860 6.310 7.980 9.860

UC4102 114X5021 MCZC121 900 900 759 5.780 7.410 9.280 11.370

UC4104 114X5022 MCZC136 900 900 759 6.700 8.510 10.570 15.420

UC4106 114X5023 MCZC171 900 900 759 7.310 9.470 11.940 17.810

UC4108 114X5073 MGZC215** 1.350 820 759 9.490 12.210 15.350 22.840

UC4110 114X5074 MGZC242** 1.350 820 759 11.470 14.490 17.910 25.830

UC4112 114X5075 MGZC271** 1.350 820 759 13.090 16.560 20.510 29.780
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COMPRESORES
UNIDADES CONDENSADORAS
CENTRALES FRIGORÍFICAS

UNIDADES CONDENSADORAS, OPTYMA PLUSTM

R-404A/R-507
Código

Código
Danfoss

Modelo HP
Tensión

V.
Nº

Vent.
Int. 
A

Conex. Cil.
cm³

dB(A)
10 m. €

Asp Líq.

UC4273 114X3108 LPHC018SCP00G 7/8 230/1/50

1-
23

0v
 /

 1
 /

 5
0 

H
z.

6,00 1/2”

3/8”

10,30 34 1.467,10

UC4274 114X3116 LPHC026GSP00G 1 230/1/50 5,70

5/8”

26,00 34 1.505,60

UC4275 114X3224 LPHC048NTP00G 2 1/2 230/1/50 11,00 48,05 34 2.198,80

UC4276 114X3232 LPHC048NTP00E 2 1/2 400/3/50 4,80 48,05 34 2.184,40

UC4277 114X3240 LPHC068NTP00G 3 1/2 230/1/50 17,00 67,87 34 2.401,60

UC4278 114X3248 LPHC068NTP00E 3 1/2 400/3/50 8,40 67,87 34 2.365,00

UC4279 114X3356 LPHC096NTP00E 5 400/3/50 10,10 7/8” 96,14 36 3.038,20

UC4280 114X3364 LPHC136NTP00E 7 400/3/50 14,30 1 1/8” 5/8” 135,70 36 3.275,50

UC4281 114X3480 LPHC271NTP00E 13 1/2 400/3/50 ** 27,00 1 3/8” 3/4” 271,60 36 5.372,60

BAJA TEMPERATURA (- 45ºC a - 10ºC.) - Montaje Calderín

LAS UNIDADES OPTYMA PLUS INCLUYEN: Compresor, Presostatos, Visor de Líquido, Filtro Secador, Válvulas de bola,
Contactores, y Reguladores de Velocidad de Ventiladores.

R-404A/R-507
Código

Código
Danfoss

Modelo
Dimensiones mm. Capacidad W *

Ancho Fondo Alto -25ºC -30ºC -35ºC

UC4273 114X3108 LPHC018SCP00G 556 430 652 850 660 510

UC4274 114X3116 LPHC026GSP00G 556 430 652 1.220 950 725

UC4275 114X3224 LPHC048NTP00G 1.105 430 760 1.920 1.475 1.090

UC4276 114X3232 LPHC048NTP00E 1.105 430 760 1.920 1.475 1.090

UC4277 114X3240 LPHC068NTP00G 1.105 430 760 3.140 2.465 1.880

UC4278 114X3248 LPHC068NTP00E 1.105 430 760 3.140 2.465 1.880

UC4279 114X3356 LPHC096NTP00E 1.456 550 975 4.240 3.160 2.340

UC4280 114X3364 LPHC136NTP00E 1.456 550 975 5.970 4.620 3.520

UC4281 114X3480 LPHC271NTP00E 1.410 650 1.794 12.630 9.860 7.540

BAJA TEMPERATURA (- 45ºC a - 10ºC.) - Montaje Calderín

*Capacidad indicada con Tª ambiente +32ºC. Sobrecalentamiento gases aspirados= 20K.
**Nº de ventiladores 2-230V / 1 / 50Hz. Subenfriamiento dentro de los límites de la unidad condensadora.       
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COMPRESORES
UNIDADES CONDENSADORAS
CENTRALES FRIGORÍFICAS

UNIDADES CONDENSADORAS, OPTYMA PLUSTM

R-404A/R-507
Código

Código
Danfoss

Modelo HP
Tensión

V.
Nº

Vent.
Int. 
A

Conex. Cil.
cm³

dB(A)
10 m. €

Asp Líq.

UC4288 114X4100 MPHC010SCP00G 1/3 230/1/50

1-
23

0v
 /

 1
 /

 5
0 

H
z.

4,5
3/8”

3/8”

10,30 34 1.392,40

UC4289 114X4108 MPHC018SCP00G 5/8 230/1/50 6 17,90 34 1.558,60

UC4290 114X4216 MPZC030MTP00G 1 1/2 230/1/50 10

5/8”

30,23 34 1.814,00

UC4291 114X4224 MPZC030MTP00E 1 1/2 400/3/50 5 30,23 34 1.647,40

UC4292 114X4232 MPZC048MTP00G 2 230/1/50 16 48,06 34 2.221,40

UC4293 114X4240 MPZC030MTP00E 2 400/3/50 7,5 48,06 34 2.184,80

UC4294 114X4248 MPZC060MTP00G 3 230/1/50 20 60,47 34 2.516,70

UC4295 114X4256 MPZC060MTP00E 3 400/3/50 8,5 60,47 34 2.480,10

UC4296 114X4364 MPZC086MTP00E 4 1/4 400/3/50 11,5
7/8”

5/8”

85,64 36 3.095,50

UC4297 114X4372 MPZC108MTP00E 5 1/2 400/3/50 14 107,71 36 3.268,10

UC4298 114X4380 MPZC136MTP00E 7 400/3/50 19

1 3/8”

135,78 36 3.823,10

UC4299 114X4488 MPZC171MTP00E 8 1/2 400/3/50
**

22 171,30 36 5.320,50

UC4300 114X4496 MPZC215MTP00E 10 400/3/50 27 3/4” 215,40 36 6.431,70

Código
Código
Danfoss

Modelo
Dimensiones mm. Capacidad W *

Ancho Fondo Alto 0ºC -5ºC -10ºC

UC4288 114X4100 MPHC010SCP00G 956 430 652 1.290 1.070 870

UC4289 114X4108 MPHC018SCP00G 956 430 652 2.080 1.740 1.430

UC4290 114X4216 MPZC030MTP00G 1.109 480 760 3.260 2.670 2.130

UC4291 114X4224 MPZC030MTP00E 1.109 480 760 3.260 2.670 2.130

UC4292 114X4232 MPZC048MTP00G 1.109 480 760 5.605 4.660 3.790

UC4293 114X4240 MPZC030MTP00E 1.109 480 760 5.605 4.660 3.790

UC4294 114X4248 MPZC060MTP00G 1.109 480 760 6.720 5.720 4.770

UC4295 114X4256 MPZC060MTP00E 1.109 480 760 6.720 5.720 4.770

UC4296 114X4364 MPZC086MTP00E 1.456 550 975 10.600 8.790 7.140

UC4297 114X4372 MPZC108MTP00E 1.456 550 975 12.610 10.510 8.600

UC4298 114X4380 MPZC136MTP00E 1.456 550 975 15.460 13.100 10.920

UC4299 114X4488 MPZC171MTP00E 1.474 650 1.794 20.640 17.150 13.975

UC4300 114X4496 MPZC215MTP00E 1.474 650 1.794 24.070 20.705 17.050

*Capacidad indicada con Tª ambiente +32ºC. Sobrecalentamiento gases aspirados= 20K.
**Nº de ventiladores 2-230V / 1 / 50Hz. Subenfriamiento dentro de los límites de la unidad condensadora.       

ALTA, MEDIA TEMPERATURA (- 30ºC a +10ºC.) - Calderín

LAS UNIDADES OPTYMA PLUS INCLUYEN: Compresor, Presostatos, Visor de Líquido, Filtro Secador, Válvulas de bola,
Contactores, y Reguladores de Velocidad de Ventiladores.
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COMPRESORES
UNIDADES CONDENSADORAS
CENTRALES FRIGORÍFICAS

UNIDADES CONDENSADORAS, OPTYMA PLUSTM

R-134a

Código
Código
Danfoss

Modelo
Dimensiones mm. Capacidad W *

Ancho Fondo Alto 0ºC -5ºC -10ºC

UC4290 114X4216 MPZC030MTP00G 1.109 480 760 2.960 2.350 1.800

UC4291 114X4224 MPZC030MTP00E 1.109 480 760 2.960 2.350 1.800

UC4292 114X4232 MPZC048MTP00G 1.109 480 760 5.020 4.030 3.170

UC4293 114X4240 MPZC048MTP00E 1.109 480 760 5.020 4.030 3.170

UC4294 114X4248 MPZC060MTP00G 1.109 480 760 6.080 5.070 4.115

UC4295 114X4256 MPZC060MTP00E 1.109 480 760 6.080 5.070 4.115

UC4296 114X4364 MPZC086MTP00E 1.456 550 975 9.260 7.500 5.925

UC4297 114X4372 MPZC108MTP00E 1.456 550 975 11.180 9.140 7.310

UC4298 114X4380 MPZC136MTP00E 1.456 550 975 14.130 11.630 9.340

UC4299 114X4488 MPZC171MTP00E 1.474 650 1.794 18.245 14.640 11.430

UC4300 114X4496 MPZC215MTP00E 1.474 650 1.794 22.720 18.710 15.060

ALTA, MEDIA TEMPERATURA (- 30ºC a +10ºC.) - Calderín

*Capacidad indicada con Tª ambiente +32ºC. Recalentamiento= 10K.
**Nº de ventiladores 2-230V / 1 / 50Hz. Subenfriamiento dentro de los límites de la unidad condensadora.       

LAS UNIDADES OPTYMA PLUS INCLUYEN: Compresor, Presostatos, Visor de Líquido, Filtro Secador, Válvulas de bola,
Contactores, y Reguladores de Velocidad de Ventiladores.

R-134a

Código
Código
Danfoss

Modelo HP
Tensión

V.
Nº

Vent.
Int. 
A

Conex. Cil.
cm³

dB(A)
10 m. €

Asp Líq.

UC4290 114X4216 MPZC030MTP00G 1 1/2 230/1/50

1-
23

0v
 /

 1
 /

 5
0 

H
z.

10

5/8”

3/8”

30,23 34 1.814,00

UC4291 114X4224 MPZC030MTP00E 1 1/2 400/3/50 5 30,23 34 1.647,40

UC4292 114X4232 MPZC048MTP00G 2 230/1/50 16 48,06 34 2.221,40

UC4293 114X4240 MPZC048MTP00E 2 400/3/50 7,5 48,06 34 2.184,80

UC4294 114X4248 MPZC060MTP00G 3 230/1/50 20

5/8”

60,47 34 2.516,70

UC4295 114X4256 MPZC060MTP00E 3 400/3/50 8,5 60,47 34 2.480,10

UC4296 114X4364 MPZC086MTP00E 4 1/4 400/3/50 11,5
7/8”

85,64 36 3.095,50

UC4297 114X4372 MPZC108MTP00E 5 1/2 400/3/50 14 107,71 36 3.268,10

UC4298 114X4380 MPZC136MTP00E 7 400/3/50 19

1 1/8”

135,78 36 3.823,10

UC4299 114X4488 MPZC171MTP00E 8 1/2 400/3/50
**

22 171,30 36 5.320,50

UC4300 114X4496 MPZC215MTP00E 10 400/3/50 27 3/4” 215,40 36 6.431,70

ALTA, MEDIA TEMPERATURA (- 30ºC a +10ºC.) - Calderín




