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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TERMOHIGRÓMETROS PARA MEDICIÓN EN CONTÍNUO

Código HE5105 HE5106

Modelo
TESTO 608-H1   
0560 6081

TESTO 608-H2 (Con Alarma)   
0560 6082

Rango
+10 ... +95% HR
0ºC ... +50ºC

-20ºC ... +50ºC td 

+2 ... +98% HR
-10ºC ... +70ºC

-40ºC ... +50ºC td 
Precisión 
±1 dígito

±3%HR (+10 ...+95%HR)
±0.5ºC (a+25ºC)

±2%HR (+2 ...+98%HR)
±0.5ºC (a+25ºC)

Resolución 0.1% HR / 0,1ºC   Ciclo de medición 18 s.

Temp. Func. -40ºC ... +70ºC

Medidas 120 x 89 x 40 mm.

Peso 168 gr.

Observaciones

Instrumento de medición de humedad/punto
de rocío/ temperatura sin interrupción. 
Con pila. El eficaz higrómetro, con alarma
testo 608-H2,  dispone de una función de
alarma LED para señalar con exactitud 
cuándo se exceden los límites. Con cálculo
de punto de rocío td y visualización máx/mín.
El agua no afecta el sensor de humedad.
Icono de estado de carga de la pila. 18 s 

Instrumento de medición de humedad/punto de
rocío/temperatura, incluído LED de alarma, pila y
protocolo de calibración
La exacta alarma del higrómetro testo 608-H2 indica
eficazmente cuando se exceden los límites de 
humedad y temperatura, por ejemplo en jardines,
almacenes, salas limpias, museos, laboratorios, etc.
Todas las prestaciones del testo 608-H1. 
Elevada exactitud ±2 %HR (testo 608-H2).

€ 92,30 149,50

TERMOHIGRÓMETRO COMPACTO
Código HE5110

Modelo
TESTO 625
0563 6251

Tipo de Sonda NTC Sensor humedad Testo, capacitivo K (NiCr-Ni)

Rango -10ºC ... +60ºC 0 ... 100% HR -200ºC ... +1.370ºC

Precisión ±1 dígito ±0.5ºC ± 2.5%HR (+5 ...+95%HR)

Resolución 0.1ºC 0.1% HR 0.1ºC

Temp. Func. -20ºC ... +50ºC

Temp. Almac. -40ºC ... +85ºC

Medidas 182 x 64 x 40 mm.

Observaciones
Instrumento de medición de humedad/temperatura.
Incluye sonda de humedad integrada, pila y protocolo de calibración.

€ 314,60

Código Modelo €
HE5120 0516 0210 Estuche para instrumento de medición y sonda. 36,40

HE5121 0516 0221 TopSafe, protege contra suciedad y golpes. 36,40

ACCESORIOS
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ANEMÓMETRO DE MOLINETE COMPACTO

Código HE5200

Modelo
TESTO 416
0560 4160

Tipo de Sonda MOLINETE

Rango +0.6 ... +40 m/s

Precisión 
±1 dígito

±0.2m/s + 1.5% del v.m.)

Resolución 0.1 m/s

Temp. Func. -20ºC ... +50ºC

Temp. Almac. -40ºC ... +85ºC

Molinete Tipo 16 mm. para conducto

Medidas 182 x 64 x 40 mm.

Observaciones

Anemómetro compacto con sonda de molinete integrada
con empuñadura telescópica (máx. 890 mm.).
Visualización directa del caudal. 
Cálculo del promedio por tiempo o multipunto.
Valoresmáx/mín. 
Tecla Hold para retener lecturas. 
Iluminación del visualizador. 
Función de desconexión automática.

€ 637,00

ACCESORIOS
Código Modelo €
HE5120 0516 0210 Estuche para instrumento de medición y sonda. 35,10

HE5121 0516 0221 TopSafe, protege contra suciedad y golpes. 35,10

Código HE5205

Modelo
TESTO 417
0560 4170

Tipo de Sonda NTC MOLINETE CAUDAL

Rango 0ºc ... +50ºc +0.3 ... +20m/s 0 ... 99.999 m³/h

Precisión 
±1 dígito

±0.5ºC ±(0.1 m/s +1.5% del v.m.) ±0.5ºC

Resolución 0.1ºC 0.01 m/s
0.1 m³/h (0 ... +99,9 m³/h)

1 m³/h (+100 ... +99.999 m³/h)

Temp. Func. 0ºC ... +50ºC

Temp. Almac. -40ºC ... +85ºC

Molinete Tipo 100 mm. salida conductos

Medidas 277 x 105 x 45 mm.

Observaciones

Reconocimiento de la dirección del caudal. 
Medición de temperatura, velocidad y caudal. 
Cálculo del promedio por tiempo y multi punto. 
Valores máx / mín.
Tecla Hold para retener lecturas.
Iluminación del visualizador. 
Función de desconexión automática.

€ 468,00
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ANALIZADOR DIGITAL
Código HE5305 HE5306

Modelo
TESTO 560-1
0560 5603

TESTO 556-1
0560 5563

Rango medición en presión 0 ... 50 bar (abs) 0 ... 50 bar  

Rango medición en temperatura -100ºC ... +400ºC -100ºC ... +400ºC

Sobrepresión admitida máx. 75 bar

Exactitud en presión 0.1 bar / 0.0001 bar (vacio) ±0.5% del f.e.

Resolución temperatura 0.1ºC

Temp. Funcionamiento -20ºC ... +60ºC

Temp. Almacenamiento -20 ...+60ºC

Memoria para datos 100.000 lecturas 3.610 valores

Conexión 3 * 7/16" - UNF

Interface RS 232

Número de refrigerantes 38

Medidas 175 x 108.6 x 34.3 mm.

Observaciones

Manifold electrónico con Softcase, bloque
de válvulas de latón. Incluida pila.
Medición del vacío con sensor de elevada
precisión, sensor de temperatura interna y
entrada para sonda de temperatura 
externa, recalentamiento, subenfriamiento
y cálculo de la temperatura diferencial.
Con modo análisis de datos en el PC/PC
portátil. 

Manifold electrónico con 2 entradas para
sondas de temperatura, bloque de válvulas
de latón. Incluida pila. 2 sondas de tempe-
ratura externa conectables. 35 refrigerantes
memorizados. Memoria interna. Bloque de
válvula de 3 vías. Prueba de estanqueidad
con registro y visualización de datos.

€ 1.342,25 926,25

Código HE5300

Modelo
TESTO 523
0560 5231

Rango medición en presión 0 ... 50 bar (abs)

Rango medición en temperatura -20ºC ... +200ºC

Resolución temperatura 0.1ºC

Temp. Funcionamiento -20ºC ... +60ºC

Temp. Almacenamiento -20ºC ... +60ºC

Número de refrigerantes 30

Peso 1.250 gr.

Medidas 260 x 130 x 70 mm.

Observaciones
Analizador de refrigeración testo 523,
conexiones de latón, incl. protocolo de
calibración, pilas y bolsa de nylon.

€ 514,80
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EQUIPO MULTIFUNCIÓN 
TESTO 435: 
Nuevo instrumento multifunción.
Analiza la Calidad del Aire interior y ajusta sistemas de aire acondicionado.
La nueva sonda del IAQ mide la Calidad del Aire interior mediante los parámetros de CO2, % 
de HR. y temperatura ambiente. Tambien dispone de medición de presión absoluta. 
Extensa gama de sondas

Código HE5400 HE5401 HE5402 HE5403

Modelo
TESTO 435-1
0560 4351

TESTO 435-2
0560 4352

TESTO 435-3
0560 4353

TESTO 435-4
0560 4354

Tipo de
Sonda

NTC

K (NiCr-Ni)

Presión diferencial,  interna

Lux Lux

Rango -40ºC ... +150ºC -200ºC ... +1.370ºC 0 ... +25 hPa 0 ... +100.000 Lux

Precisión 
±1 dígito

±0.2ºC (-25ºC ... +74.9ºC)
±0.4ºC (-40ºC ... -25.1ºC)
±0.4ºC (+75ºC ... +99.9ºC)
±0.5% del v.m. 
(rango restante)

±0.3ºC (-60ºC ... +60ºC)
±0.5% del v.m. 
(rango restante)

±0.02 hPa (0 ... +2 hPa)
±1% del v.m.
(rango restante)

Resolución 0.1ºC 0.1ºC 0.01 hPa

Temp. Func. -20ºC ... +50ºC

Temp. Almac. -30ºC ... +70ºC

Medidas 225 x 74 x 46 mm.

€ 579,80 728,00 918,45 1.050,40

TESTO 435 - 1: Instrumento de medición multi función para Aire Acondicionado, Ventilación y Calidad del aire interior, 
con pila y protocolo de calibración.

TESTO 435 - 2: Id al anterior con memoria de lecturas, software para PC y cable USB para transmisión de datos.
TESTO 435 - 3 :Instrumento de medición multi función con medición integrada de presión diferencial para 

Aire Acondicionado, Ventilación y Calidad del aire interior.                                 
TESTO 435 - 4 :Id al anterior con memoria de lecturas, software para PC y cable USB para transmisión de datos.

SONDAS PARA EQUIPO MULTIFUNCIÓN TESTO 435-1 / 435-2 / 435-3 / 435-4

Sondas multifunción

Código Modelo Descripción Rango Precisión €

HE5410 0632 1535

Sonda IAQ para asegurar la 
calidaddel aire interior, medición
de CO2, humedad, temperatura 
y presión absoluta.

0ºC ... +50ºC
0 ... +100% HR
0 ... +10.000 ppm. CO2
+600 ... +1.150 hPa

±0.3ºC
±2% HR(+2 ... +98% HR)
±(50 ppm CO2 ±2% del v.m.) 
(0 ... 5.000 ppm CO2)
±(100ppm CO2 ±3% del v.m. 
(+5.001 ...+10.000 ppm CO2) 
± 5hPa

927,55

HE5412 0635 1535

Sonda térmica de velocidad con
medición integrada de temperatu-
ra y humedad Ø 12 mm. 
Con empuñadura telescópica
(máx. 745 mm.)

-20ºC ... +70ºC
0 ... +100% HR
0 ... +20 m/s

±0.3ºC
±2% HR(+2 ... +98% HR)
±(0.3 m/s +4% del v.m.)

629,20
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SONDAS PARA EQUIPO MULTIFUNCIÓN TESTO 435-1 / 435-2 / 435-3 / 435-4

Sondas de velocidad

Sonda de presión absoluta

Sonda de ambiente
Código Modelo Descripción Rango Precisión €

HE5419 0613 1712 Sonda NTC de ambiente, resistente y eficaz -50ºC ... +150ºC

±0.5% del v.m. 
(+100ºC ... +150ºC). 
tgg 60 s
±0.2ºC (-25ºC ... +74.9ºC)
±0.4ºC (rango restante)

91,00

HE5421 0602 0393

Sonda rápida de superficie con resorte de
banda termopar, incluso para superficies 
irregulares, rango de medición 
brevemente hasta +500ºC, T/P tipo K

-60ºC ..., +300ºC Clase 2                 tgg 3 s 153,40

HE5422 0602 4592

Sonda abrazadera para tuberías con Ø de 5
a 65 mm. con cabezal medidor intercambia-
ble. Rango de medición brevemente hasta
+280ºC, T/P tipo K

-60ºC ..., +130ºC Clase 2                 tgg 5 s 202,80

HE5423 0602 4692
Sonda de pinza para medir en tuberías de Ø
15 a 25 mm.(máx 1"), rango brevemente
hasta +130ºC

-50ºC ..., +100ºC Clase 2                 tgg 5 s 94,90

Código Modelo Descripción Rango Precisión €
HE5418 0638 1835 Sonda de presión absoluta 2.000 hPa 0 ... +2.000 hPa ±5 hPa 452,40

Código Modelo Descripción Rango Precisión €
HE5413 0635 9535

Sonda molinete, Ø 16 mm. con empuñadura
telescópica (máx. 890 mm.).

+0.6 ... +40 m/s ±(0.2 m/s + 1.5% del v.m.) 545,35

HE5414 0635 9335
Sonda molinete, Ø 60 mm. con empuñadura
telescópica (máx. 910 mm.).

+0.25 ... +20 m/s ±(0.1 m/s + 1.5% del v.m.) 559,65

HE5415 0635 1025
Sonda de hilo caliente para m/s y ºC.
Ø cabezal7,5 mm. Con empuñadura 
telescópica ( máx. 820 mm.)

+0 ... +20 m/s ±(0.03 m/s + 5% del v.m.) 345,15

Sondas IAQ

Sonda de inmersión - penetración

Código Modelo Descripción Rango Precisión €
HE5425 0628 0109

Sonda de nivel de confort para medición
del grado de turbulencia, con empuñadura
telescópica (máx. 820 mm.).

0ºC ... +50ºC
0 ... +5 m/s

±0.3ºC
±(0.03 m/s +4% del v.m.)

997,10

HE5426 0635 0545 Sonda para medir la intensidad de la luz 458,90

Código Modelo Descripción Rango Precisión €
HE5012 0602 1293 T/P tipo K, estanca -60ºC ... +400ºC Clase 2                 tgg 6 s 53,30
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Tubos Pitot Prandt

Sondas de humedad

Código Modelo Descripción Tª Funcionamiento €
HE5430 0635 2145 Tubo Pitot 350 mm. Long. Acero inoxidable, mide velocidad -60ºC ... +400ºC 209,30
HE5431 0635 2045 Tubo Pitot 500 mm. Long. Acero inoxidable, mide velocidad 0ºC ... +600ºC 241,80
HE5432 0635 2345 Tubo Pitot, A. inox. mide velocidad en conexión c/ sondas de Pres. 0ºC ... +600ºC 607,75

Código Modelo Descripción Rango Precisión €
HE5427 0636 9735 Sonda de humedad / temperatura

-20ºC ... +70ºC 
0 ... +100% HR

±0.3ºC / ± 2% HR 
(+2 ... 98% HR)

404,30

Código Modelo €
HE5435 0516 0035

Maletín de servicio para equipo básico 
(instrumento de medición y sondas), medidas: 400 x 310 x 96 mm.  

106,60

HE5450 0554 0547
Impresora portátil Testo con interface IRDA y de infrarrojos sin cables, 
1 rollo de papel térmico y 4 pilas AA

314,60

ACCESORIOS

TACÓMETRO
Código HE5500 HE5501

Modelo
TESTO 465
0563 0465

TESTO 470
0563 0470

Utilidad Medición rpm - Sin Contacto Medición rpm - Sin Contacto y Mecánica

Tipo de Sonda Opticamente Mod. Haz de luz Opticamente Mod. Haz de luz / Mecánica

Rango -50ºC ... +150ºC +1 ...+99.999 rpm                       +1 ...+19.999 rpm

Precisión ±1 dígito ±0,2% del v.m.

Resolución
0,01 rpm. (+1 ... +99,9 rpm)
0,1 rpm. (+100 ... +999,9 rpm)
1 rpm. (+1.000 ... +99.999 rpm)

Temp. Func. 0ºC ... +50ºC

Temp. Almac. -20ºC ... +70ºC

Medidas 144 x 58 20 mm. 175 x 60 x 28

Peso 145 gr. 190 gr.

Velocidad 0.10 a 1.999 m/min.

Longitudes 0.02 a 99,000 m.

Exactitud ± 1 dígito/0.02 m. según la resolución

Observaciones
Inlcuye maletín de transporte, 

reflectores y pilas
Incluye adaptador, cono, rueda giratoria, cintas

reflectantes y pilas. Todo en un estuche.

€

TACÓMETRO
Código HE5500 HE5501

Modelo
TESTO 465
0563 0465

TESTO 470
0563 0470

Utilidad Medición rpm - Sin Contacto Medición rpm - Sin Contacto y Mecánica

Tipo de Sonda Opticamente Mod. Haz de luz Opticamente Mod. Haz de luz / Mecánica

Rango -50ºC ... +150ºC +1 ...+99.999 rpm                       +1 ...+19.999 rpm

Precisión ±1 dígito ±0,2% del v.m.

Resolución
0,01 rpm. (+1 ... +99,9 rpm)
0,1 rpm. (+100 ... +999,9 rpm)
1 rpm. (+1.000 ... +99.999 rpm)

Temp. Func. 0ºC ... +50ºC

Temp. Almac. -20ºC ... +70ºC

Medidas 144 x 58 20 mm. 175 x 60 x 28

Peso 145 gr. 190 gr.

Velocidad 0.10 a 1.999 m/min.

Longitudes 0.02 a 99,000 m.

Exactitud ± 1 dígito/0.02 m. según la resolución

Observaciones
Inlcuye maletín de transporte, 

reflectores y pilas
Incluye adaptador, cono, rueda giratoria, cintas

reflectantes y pilas. Todo en un estuche.

€ 266,50 361,40
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ANALIZADORES DE COMBUSTIÓN - SET
Código HE6000 HE6005 HE6007

Modelo
SET TESTO 327-1
0563 3203 70

SET TESTO 330-1 LL
0563 3324 70

SET TESTO 330-2 LL
0563 3325 70

SET

Analizador Testo 327-1 de produc-
tos de la combustión, mide 02, CO,
COcor, hPa y 1C. incl. batería y
protocolo de calibración. 
Menús sencillos. Visualizador de
segmentos de 4 líneas. Trampa de
condensados inegrada.Conexión
de sonda mediante un único
conector. Medición por separado
de la temperatura ambiente.
Medición de 02 primario (memori-
zable). Medición del tiro. 
8 combustibles. IP40

Analizador Testo 3301 LL. Incluída
batería, opción de medición precisa
del tiro y protocolo de calibración.
Alimentador/cargador 100-240 V.
para conexión a red o recarga de
la batería.
Sonda de gases de combustión,
180 mm. Ø 8mm.
Set de presión.
Bolsa de filtros.
Impresora IRDA con pilas y 7 rollos
de papel.
Maleta para instrumento, sonda y
accesorios.

Analizador Testo 3302 LL. con
opción de medición precisa del tiro
y protocolo de calibración.
Inicialización del tiro con sonda en
chimenea.
Alimentador/cargador 100-240 V.
para conexión a red y recarga de
batería.
Sonda de gases de combustión
180 mm. Ø 8mm.
Set de presión
Impresora IRDA, con pilas y 7
rollos de papel.
Bolsa de filtros.
Maleta para instrumento, sonda y
accesorios.

Medición Tª
Rango

-40ºC a +600ºC -40ºC ...+1.200ºC

Medición de
tiro. Rango

+/- 40 hPa -9.99 ... +40hPa

Medición de
presión. Rango

0 ... 200hPa

Medición O2
Rango

0 a 21% vol% 0 ... 21 vol. %

Temp. Func. --5ºC ... +45ºC

Temp. Almac. -20ºC ... +50ºC

Medidas 216 x 68 x 47 270 x 90 x 65 mm.

Peso 500 gr. 600 gr. (sin/con batería)

€ 1.510,60 2.492,10 3.157,05
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DETECTORES DE FUGAS DE GAS
Código HE6025 HE6030 HE6040

Modelo
TESTO 316-1
0632 0316

TESTO 315-2
0632 0317

TESTO 535
0560 5350

SET

Detector electrónico de fugas de
gas con sonda flexible, incl. pila.
El detector de fugas de gas testo
316-1 detecta rápidamente hasta la
fuga más pequeña.
Sonda de medición flexible para
lugares de difícil acceso 
Alarma visual y acústica si se
exceden los límites 
La funda TopSafe (opcional) 
protege contra suciedad y golpes 
Aprobado DVGW 

Instrumento de aviso de CO, incl.
pila y protocolo de calibración.
Usar el testo 315-2 para compro-
bar el nivel de CO en el ambiente. 
Se detectan incluso las concentra-
ciones más pequeñas de este gas
tan venenoso. De esta manera se
sabe si se produce una extracción
eficaz de los gases de combustión
de las calderas.
Advertencia fiable sobre riesgo de
envenenamiento por CO. 
Aprobado DVGW.  Ajuste de los
diferentes límites de alarma 
Impresión con fecha/hora y valor
recomendado (límite de alarma) 
Con protocolo de calibración 
TopSafe, funda de protección para
aplicaciones extremas 
Documentación rápida y práctica
de datos in situ, impresión con
fecha/hora y valor recomendado
(límite de alarma).

Testo 535, CO2 instrumento de
medición con sonda siempre 
acoplada, pilas e informe de 
calibración.
Control a largo plazo utilizando el
valor máximo y el cálculo de 
promedio 
Sensor de infrarrojos de 2 canales
estable a largo plazo 
Elevada exactitud, elevada 
fiabilidad 
No necesita repetidos ajustes.

Tª Almacenam. -20 ... +70 °C

Tª. Func. +5ºC a +45ºC 0 ... +50 °C

Tipo de Sonda electroquímica CO2

Rango Sonda 0 ... +2000 ppm CO 0 ... +9999 ppm CO2 

Exactitud
sonda

±10% del v.m. 
(+100 ... +2000 ppm CO) 

±(50 ppm CO2 ±2% del v.m.) 
(0 ... +5000 ppm CO2)

±(100 ppm CO2 ±3% del v.m.)
(+5001 ... +9999 ppm CO2)

Resolución 1 ppm CO 1 ppm CO2 

Medidas 190 x 57 x 42 mm. 215 x 68 x 47 mm 190 x 57 x 42 mm

Peso 300 gr. 400 gr. 300 gr.

€ 401,70 456,30 742,30




